
そんな時、落ち着いて110番なんて不可能…。
■電話機で110番をダイヤルする場合とくらべて、この110番通報システムは、
最優先での対応が確立されており、一分一秒を争う緊急時には大変有効なシステムです。
※あくまでも緊急度合が高い場合のみ本システムを利用するようにしてください。

■ご利用のおもな流れ
❶ECP110なら、緊急事態発生時に非常用ボタンを押すだけで自動的に動作を開始します。
また、電子ブザーが鳴動することにより、緊急事態発生を把握できます。
❷ECP110は、あらかじめ録音しておいた建物名称や所在地などを警視庁の通信指令室へ
素早く通報します。
❸通報を受け、最寄りのパトカーや警察署、交番から警察官が現場へ急行します。
また通信指令室からも逆信電話がすぐに入りますので、答えられる場合は、落ち着いて
状況説明をしてください。

番通報装置

※パトカーの写真はイメージです。

ECP110

ECP110-ATB

ECP110 大変！危険が！



非常用ボタン EK56（露出）
W74mm×H74mm×D39mm

電子ブザー
W62mm×H100mm×D29mm

通報状態表示器
W105mm×H118mm×D110mm

防犯プレート
W130mm×H430mm

非常ステッカー
W120mm×H40mm

ECP110
W240mm×H250mm×D64.2mm

110番通報専用電話機
ECP110-ATB
W78mm×H175.5mm×D81.8mm

https://www.atsumi.co.jp

番通報装置

ECP110

アナログ回線/IP（ひかり）電話回線
※NTT東日本／西日本の回線  ※各回線に接続条件あり
110番通報/試験通報/近隣通報/監視センター通報
電源灯/応答灯/通報灯/点検灯/液晶画面

非常押ボタン×4系統（故障診断あり、操作系統の表示機能有り）
音声入力×1（3.5ｍｍミニジャック）

4系統（出力内容変更可能）
【OUT1】~【OUT3】無電圧a接点  接点容量DC30V/500mA
【A+】-【A-】有電圧a接点　13.5V±1.5V/200ｍA
※初期値は従来機の出力（通報灯，応答灯，ブザー）対応

1：L1／L2
1：T1／T2

運用モード
設定モード

点検モード

故障診断有り
電話回線の断線検出
予備電源確認機能有り
電源状態、通報状態、動作/機器異常状態を表示
時刻、異常内容、通報状態、設定/点検内容などを表示

通常状態
録音/再生、通報、入力、出力、時計
など各種設定

通信指令室に110番通報、試験通報先
に通報、故障確認、履歴確認など

各種モード

非常入力
回線断線
電池チェック
表示灯
液晶画面

適用回線

通報機能
表示機能
入力

出力

電話回線
外部電話機

■緊急時には動転して何もできないものですが、非常用ボタンを
押すだけで、通信指令室への通報が自動で行われます。
■通報内容はあらかじめ建物名称や所在地などをクリアに録音。
長期間経っても劣化のない音質で確実に通信指令室に伝えます。
■本体に通報灯、応答灯を備え、簡単に通報動作の確認ができます。 
■110番通報だけでなく、管理者の方などへの通報も可能です。
■停電用電池を装備していますので、停電時においても安心です。
※停電対応可能時間は別途お問合わせください。
■ハンドセットは最大3台まで接続可能です。
■万一の時に備えて回線や機器の異常を見守る中央監視サービス
もこ用意しています。
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